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PRESIUNEA PRESIUNEA HIDROSTATICA

Mergénd pe zapada, picioarele se aﬁ;da (fig.a) deoarccé cle
exercitd asupra zapezii o fortd de apiisare repartizatd pe
suprafata de sprijin.

Ce valoare are forta de apasare (F) exercitata de sportivul
din imaginea a) asupra zipezii stiind ci greutatea lui este
de 650 N?
Cand sportivul este pe schiuri (fig. b) se afunda mai putin in
zdpada; spunem ca presiunea exercitati asupra zipezii este
mai mici.
Forta de apisare ce se exercita asupra zapezii in situatia b)
este diferita fati de situatia a)?
Suprafata de contact cu zipada are aria S, =250 cm? céand
sportivul este in bocanci si S, = 4000 cm® cénd sportivul
este pe schiuri.

Calculeaza rapoartele £ $i— .
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Alege varianta corecta:

e Atunci cind urmele sunt mai adinci, raportul F/S are o
valoare mai mic3 / mai mare §i spunem cid se exerciti o
presiune mai mare asupra zapezil.

e Daci sportivul ia un rucsac in spate se afunda mai mult in
zdpada deoarece forta de ap4sare cregte / scade. Presiunea
exercitatd in acest caz asupra zdpezii estc mai mare / mai
mici.

Prestunea (p) este mirimea 6
e apdsare ¢ tatd unitorm si§
suprafata F

P=§

F este modulul fortei de ap#sare i S este aria suprafete; Pe
care se exercita uniform si perpendicular forta F.

Unitatea de masura pentru presiune in SI: pascal (Pa)

| Ce reprezinti un pascal?
Alte unititi de masura pentru presiune, utilizate in practica:
1torr=133,28 Pa
e atmosferi fizici (atm): latm=101325Pa
e atmosfera tehnica (at): 1 2t=98066,5 Pa
e bar: 1bar=10"Pa
Instrumentele de masurd pentru presiune se numesc manometre.
In practica sunt situatii in care este necesar sa se reduca sau
sd se creasca presiunea.
in general, pentru a micsora presiunea se mareste suprafafa
pe care se exercita forta de apasare.

® toIT:

Exemple: Tractoarele, buldoze-
rele, camioanele care trebuie si [§
se deplaseze pe terenuri noro- [
ioase, nisipoase sau inzipezite au
pneuri late sau sunt previizute cu |
senile. '
Pentru a miri presiunea se micsorcaza suprafata pe care
actioneaza forta de apasare.

Exemple: Lamele cutitelor, foarfecelor, pionezele, cuiele,
acele sunt ascutite pentru a putea tdia sau giuri un obiect

exercitdnd forte mici.
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PRESIUNEA UNUI GALZ

~ Prosiunea exercitath do gazul dintr-o incinté

o2 se umfla cu ajutorul unei pompe Care

O saltea pneumati
introduce aer in ea. Aerul exercitd forte de apasare in fiecare

punct al suprafetei cu care este in contact, deci exercitd o
presiune asupra invelisului elastic al saltelei.
Confectioneazi un mic balon din cauciuc si introdu- intr-o
seringa (fig. a). Astupd cu degetul orificiul seringii §i apoi
apast pe piston (fig. b).

Cum se modifica presiunea exercitata de acrul din seringa
asupra peretilor ¢i in timpul comprimarii aerului? Dar
volumul balonului?

7 exer resiune asupra suprafetelor corpurilor

| Copiaza pe caiet si completeaza:
Prin comprimarea aerului din seringd presiunea luia ....
Forfele de apasare exercitate de el asupra balonului fiind
mai ... decét cele exercitate de aerul din interiorul balonului,
volumul balonului ...
Formuleazi o ipotez4 privind comportarea balonului dacd
presiunea aerului inchis in seringa scade si verific-o
experimental.
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PRESIUNEA ATMOSFERICA
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se poate deplasa In fafa unei scale gradate. Cy >
tubului se pune in legatura cu incilnet:ir:?:aatr: SS:%?u:F! ‘crchis a!
presiune se masoard. Gazul patrunzind in tub i dcg ’n“ e
astfel acul indicator se roteste, IR
Un alt manometru utilizat in laborator este
. manometrul cu lichid. Un tubin formade U
contine un lichid (ap, alcool, mercur). Una
din ramurile lui se leag? la recipientul care
contine gazul iar cealaltd rimine deschisa
(in aer liber). Denivelarea lichidului din tub
este proportionald cu diferenta intre
presiunea gazului din recipient 5i presiunea
aerului atmosferic; lichidul coboard in
ramura in care presiunca este mai mare.
&5 cu lichid
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PRESIUNEA ATMOSFERICA

O musci poate merge si pe tavan. De ce se deplaseazi ea atit

de usor? Fiecare picior al unei muste este alcatuit din doud

gheare si doud pernufe care se comporti ca niste ventuze
Aplica o ventuzi (sau un cirlig pneumatic) pe o suprafatd
lustruita.
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De ce raiméne ventuza fixatd oricum orientezi suprafat
| care este aplicata? Cui sc datoreaza forta ce trebuie invinsd
2 De ce nu poti fixa ventuza pe

ape

| pentru a desprinde ventuza
| o suprafafa rugoasa?
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Instrumentele pentru masurares presiunii
numesc barometre.
Barometrele cu mercur sunt 1hyr, lorricell.
Vasul deschis (V) al barometruly; are dia- [ e
metrul mare, comparativ cu cel al tuby- (
lui (T). O deplasare de citiva centimetr; a |
nivelulur mercurulur din tub determinj o |
deplasare foarte mica a nivelului mercy-
rului din vasul V. Astfel gradatia zero co-
respunde practic nivelului mercurului din
vasul deschis.
Barometrul metalic are in alcatuire o cutie me
ermetic, care contine aer rarefiat.
Pe baza schemei de mai jos explica functionarea barome-
trului metalic. Ce rol are resortul din interiorul cutici baro-
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Schema barometrului metalic

Barometrele moderne au microprocesoare si afisaje cu cris-
tale lichide.

Problemi rezolvati

Pentru a mentine in repaus =y *
pistonul unei seringi, se acti- b F.4
oneazd asupra sa cu o fortd ¥ =

(F =4 N), ca in imaginea alaturatd

a) Presiunea aerului inchis in seringa o i mai
micd decdt presiunea atmosfericd” Jusiiicd v A Su-
prafetele pistonului aflute in contact cron pectiv

'

exterior, se consicera evcale st i flecere aria 8=






